
 

 

 

 

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng 

Đầu dò DO JENCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hướng dẫn sử dụng đầu dò DO – JENCO 

 

TPHCM: Lầu 10, Số 44-46-48 
Bạch Đằng, P 2, Q. Tân Bình. 
Tel.: +84 8 3547 4656 
Fax: +84 8 3547 4657 

VPĐD: Lầu 5, tòa nhà TLC 658-680 
Ngô Quyền, Sơn Trà,Tp. Đà Nẵng 
Tel.: +84-511 399 6686 
Fax: +84-511 399 6689 

VPĐD Hà Nội: 1, ngách 122/11,  
Phố Vĩnh Tuy, Phường. Vĩnh Tuy,  
Q. Hai Ba Trưng, TP Hà Nội 
Tel. / Fax: +84-511 6256 023 / 033 

 
Trang 
1/7 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU DÒ DO  

Hãng: JENCO – USA 

I- Mục đích sử dụng 

Đầu dò DO của JENCO dùng để đo hàm lượng oxy hòa tan trong môi trường nước. Đầu dò được bắt cố 

định vào hệ thống qua ren PG13,5 và có thể được lắp thêm ống bảo về đầu dò (immersing set) để tăng sự 

bảo vệ đầu dò chống lại các tác động cơ học. Đầu dò được sử dụng để quản lý chất lượng môi trường nước 

trong hệ thống công nghiệp hoặc trong các trang  trại nuôi trồng thủy sản. 

Đầu dò JENCO được tích hợp cảm biến nhiệt độ (NTC 22 kOhm). Sensor cảm biến nhiệt độ được sử dụng 

để bù nhiệt độ khi đo giá trị oxy hòa tan trong môi trường nước. Sensor cảm biến nhiệt độ không nhằm mục 

đích phục vụ điều khiển nhiệt độ của quy trình. 

II- Cảnh báo an toàn 

Đầu dò DO cần được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các thông số kỹ thuật được khuyến cáo. 

Sử dụng đầu dò sai mục đích hoặc các thông số không phù hợp có thể gây hỏng đầu dò. 

Việc lắp đặt và bảo dưỡng đầu dò được thực hiện bởi kỹ thuật viên được đào tạo. Khi  bảo dưỡng các bộ 

phận bên trong của đầu dò cần trang bị kính mắt và găng tay bảo hộ  để tránh bị dính dung dịch điện phân 

chứa bên trong màng điện cực.  

III- Kiểm tra ban đầu 

Khi nhận đầu dò từ nhà cung cấp cần kiểm tra các hư hỏng vật lý nếu có. Trong trường trường có hư hỏng 

vui lòng thông báo và gửi lại đầu dò cho nhà cung cấp để kiểm tra. 

IV- Chuẩn bị trước vận hành 

1. Kết nối đầu dò với bộ điều khiển phù hợp. Cáp tín hiệu trên đầu dò được ký hiệu như sau: 

 Không màu: Cathode 

 Nâu: Anode 

 Vàng và xanh: Cảm biến nhiệt độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáp nguồn 

Cáp tín hiệu đầu dò 



Đối với bộ hiển thị và điều khiển JENCO cần: 

 Phải lắp đặt bộ ổn áp 

 Lắp đặt chống sét lan truyền, tiếp địa nguồn 

 Nếu lắp đặt ngoài trời cần phải thiết kế máy che. 

2. Tháo nắp bảo vệ đầu dò (1) giữ đầu dò trong môi trường khí và màng đầu dò (2) được hướng xuống 

phía dưới và để cho màng đầu dò khô. 

3. Cấp điện cho bộ hiển thị và đợi khoảng 15 phút cho đến khi giá trị % hiển thị trên màn hình được ổn 

định. 

4. Hiệu chuẩn đầu dò theo giá trị DO trong không khí. (Xem hướng dẫn calib chi tiết đầu dò mục VII) 

5. Lắp đầu dò vào môi trường nước cần đo và có thể bắt đầu lấy số liệu DO từ đầu dò. 

Trong quá trình vận hánh sensor không cần bảo dưỡng. Thay đầu dò mới khi đầu dò không calib được. 

V- Phụ kiện 

 Ống bảo vệ đầu dò (Immersion set) : Hamilton Ref  237158 được sử dụng để tăng cường  bảo vệ đầu dò 

khỏi sự tác động cơ học. 

 Hình B: Đầu dò được lắp trong Hamilton Ref  237158 
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VI- Hướng dẫn calib đầu dò DO 

Bước 1: Vệ sinh đầu dò bằng nước cất hoặc nước sạch và lau 

khô bằng khăn giấy mỏng nhẹ tay tránh gây trầy màn DO. Sau 

đó đặt thẳng đứng đầu dò để calib. 

 

Bước 2: Đặt đầu dò trong không khí rồi chờ khoảng 15 phút 

hoặc 30 phút để đầu dò ổn định nhiệt độ. Sau đó cấp nguồn cho 

bộ điều khiển, chờ giá trị DO ở đơn vị % ổn định. 

 

Bước 3: Ở màn hình chính, ta nhấn và giữ nút Cal/view trong 3 

giây, xuất hiện màn hình bên phải 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Ở trang này, ta nhấn nút view lần nữa, xuất hiện màn 

hình tiếp theo. 

 

 



Bước 5: Ở trang pH calib, ta nhấn nút view 2 lần để tới trang 

DO calib 

 

 

Bước 6: Ở trang DO calib, con nháy đang ở dòng 1.Pressure: 

1013 mBar. Đây là giá trị mặc định của nhà sản xuất. Nếu áp 

suất hiện tại nơi đầu dò đặt mà khác với giá trị này thì ta thay 

đổi bằng nút lên và xuống để thay đổi giá trị số và nhấn nút 

mode để chuyển cột đơn vị số. Rồi nhấn nút enter để xuống 

dòng 2.Salinity. 

 

 

Bước 7: Ở dòng 2.Salinity: 00.0 ppt, đây là giá trị mặc định của 

nhà sản xuất ở điều kiện môi trường không khí, nồng độ muối 0 

ppt. Nếu nồng độ muối hiện tại nơi đặt đầu dò khác với giá trị 

này thì ta thay đổi. Sau đó nhấn nút enter để xuống hàng bên 

dưới. 

 

 

Bước 8: Ở hàng 3.Relay/mA unit: ppm, ta chọn đơn vị là ppm. 

Rồi nhấn enter xuống hàng bên dưới. 
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Bước 9: Ở hàng này, giá trị đang hiển thị 100%. Ta nhấn enter 

để lưu giá trị. Sau đó tự động sang trang bên dưới. 

 

 

Bước 10: Nhấn nút view nhiều lần để trở về màn hình chính, kết 

thúc quá trình calib. 

 

 

VII- Vật tư và bản vẽ lắp đặt đầu dò DO  

STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Hình ảnh sau lắp đặt của đầu dò DO 

1 Nối 21mm 

ren trong 21 

mm 

Cái 1 

 

 

2 Co 21mm Cái 2 

 

3 Băng Teflon Cuộn 1 

 

4 Ống 21mm m -- 

 

5 Keo dán ống Chai 1 

 

(Ghi chú: Vật tư và phương pháp lắp đặt có thể thay đổi để phù hợp theo ứng dụng tại công trình nhưng cần 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được khuyến cáo) 

 

Mực  chất lỏng 



VIII- Thông số kỹ thuật của đầu dò DO 

Điện cực  Hợp kim bạc và bạch kim 

Chất điện phân Oxylyte 

Màng Delivered with Optiflow 

Cảm biến nhiệt độ NTC 22 kOhm 

Điện thế phân cực và thời gian -670 ± 50 mV, ≥ 2 giờ 

Dòng tại không khí (250C) 40 - 80 nA 

Thời gian đáp ứng tín hiệu t98% 30 đến 60 giây tại 25 °C, từ không khí đến Nitrogen 

Dãy nhiệt độ hoạt động 0- 60
0
C 

Nhiệt độ lưu trữ -10-60
o
C với nắp bảo vệ có chứa nước 

Dãy áp suất hoạt động 
0 to 4 bar inserted; max. 

0.5 bar totally immersed 

Đường kính điện cực 12mm 

Ren bắt cố định điện cực PG 13,5 

Bộ phận tiếp xúc ướt của đầu dò Stainless steel 1.4435, Silicone, PEEK, FPM 

Regeneration  not required 

Nhiệt độ phản hồi ca. 3.1%/K 

Lưu lượng yêu cầu ≥ 0.03 m/s 

Flow dependence  < 5% at 25 °C 

Oxygen consumption  Ca. 20 ng/h in air at 25°C 

Dòng dư  < 0.5% dòng trong không khí 

Thay đổi điểm 0  
< 5% mỗi 2 tháng tại  25°C trong nước ở điều kiện 

ổn định. 

Thay đổi độ nhạy 
< 5% mỗi 2 tháng tại  25°C trong nước ở điều kiện 

ổn định. 
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 Đơn vị phân phối chính thức 
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 Đia chỉ: Tầng 10 Tòa nhà KICOSTRAN, 44-46-48 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM 

 Tel: (84-28) 3547 4656                              Fax: (84-28) 3547 4657 

 Email:service@wsc.com.vn                             Web:  wsc.com.vn 

Hotline: 0941 504 433 


